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Vyrobek pro bezpeénostni protismykovou Gpravu (BPU) povrchii vozovek.

Je tvoren ténovanym dvouslozkovym pojivem pro pokladani za studena na bazi methyl
metakrylatu a barvenym cedicovym kamenivem. Spliuje poZadavky TP 213 Ministerstva
dopravy CR.

TECHNICKE UDAIJE (typické hodnoty):

Barevnost: cervend, modra, zelena
Mé&rna hmotnost: 1,6 +0,2 g.cm3

Tahova pfilnavost: > 0,5 MPa

Hodnota soucinitele treni zjisténa kyvadlem (PTV): >70

Stfedni hloubka makrotextury odmérnou metodou (MTD): >0,75 mm

Doporucené rozpoustédlo k ¢isténi v nevytvrzeném stavu: fedidlo LEACRYL

Doporucené miseni s tvrdidlem (slozka B - praskova):

Teplota smési a Pomér slozky A : B Davkovani slozky B Orientacni doba
podkladu (°C) (hm. dily) (sacky) zpracovatelnosti (min.)
100: 4 2 30
100:3 1,5 35
100: 2 1 45
10 100 : 2 1 30
15 100 : 2 1 15
20 100 : 2 1 10
20 100: 1 0,5 15
25 100: 1 0,5 10
Doporucenad teplota vzduchu pfi pokladce: min. +5 °C
Doporucena teplota pojiva a kameniva pred pokladkou +15 az +20°C
Doporucena teplota podkladu pfi pokladce: +10 az +40 °C
Maximalni relativni vlhkost vzduchu pfi pokladce: 80 %
Doporucena spotieba — LEAPLAST ANTISMYK: 2,4-3,2 kg.m™?
Kameniva pro dodatecny posyp: barveny ¢edi¢ 1/3 mm
Davkovani kameniva véetné presypu: 8,0—11,0 kg.m™?

PfestoZe uvedené rozmezi doporucenych teplot podkladu pfi pokladce je Sirsi, zejména
z hlediska doby zpracovatelnosti je vhodnéjsi aplikaci provadét v rozmezi +10 az +25 °C.



http://www.stachema.cz/

Technicky list ¢. T54213-)

LEAPLAST ANTISMYK

stachema

NS

NAVOD K POUZITI:

LEAPLAST ANTISMYK (slozka A) je potieba pfed pouzitim dlikladné zamichat spolu s tvrdidlem
(slozka B) a to nasledujicim zplsobem: samostatné promichat slozku A (cca 1 minutu),
nasledné do slozky A dikladné vmichat slozku B (celé baleni slozek A + B popf. odvazit
pozadované mnozstvi jednotlivych slozek A + B v doporuc¢eném hmotnostnim pomeéru, viz
tabulka). Pfi miseni je nutné omezit vmichavani vzduchu do hmoty volbou vhodného michadla
a dobou michani. Promiseni obou slozek se provadi mechanicky napf. pomalobéznou
elektrickou vrtackou s vietenovym michadlem. Pojivo je nanaseno na suchy, Cisty, nemastny
a soudrzny podklad. U asfaltovych vrstev je nutné odstranéni posypu pro pocatecni zdrsnéni
a vyprchani tékavych latek z asfaltu. Ve smyslu TP 213 se nedoporucuje LEAPLAST ANTISMYK
pokladat na povrch nové hutnéné asfaltové vrstvy stafi méné nez 14 dni a na
cementobetonovy kryt stafi méné nez 28 dni. Doporucené zpuUsoby nandseni: pomoci
zubovych hladitek. Spotfeba pojiva se mlze vyrazné lisit podle kvality (hrubosti) podkladu a
to i mimo vySe uvedeny interval doporucené spotreby.

Kamenivo pro zdrsnujici suchy posyp (¢edic) je aplikovdno ihned od naneseni pojiva v mnozstvi
8 — 10 kg. m™. Pfebytecény posyp lze odstranit po 2 h smetenim a pokud neni znecistény nebo
vlhky je moZné ho ddle pouZit. PoloZend vrstva je pojizdnd pro dopravu za 2,5 aZz 3 hodiny od
pokladky (v zavislosti na teploté) nebo jakmile je pojivo na dotek dostatecné tvrdé.

BALENI:
Slozku A doddvame v kovovych nadobach v setu s tvrdidlem (slozka B) s celkovou hmotnosti
naplni 30,6 kg. Kamenivo barveny ¢edi¢ doddvame v papirovych pytlich 25 kg nebo big-bagu
1000 kg.

SKLADOVANI:

Skladovat a prepravovat v origindlnich dokonale uzavienych obalech, na suchém, dobre
vétraném a zastinéném misté. Teplota skladovani +5 az +25 °C. Chrante pred horkem a salavym
teplem. Uchovavejte oddélené od potravin, napojli, krmiv a |ék(. Skladujte mimo dosah déti.
VYROBEK NESM{ ZMRZNOUT. Po otevieni ihned spottebuijte!

ZARUCNI DOBA:
12 mésicl od data vyroby pfi dodrzeni podminek skladovani.

BEZPECNOST:

Pouzivejte tento pripravek bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pozorné prectéte udaje na obalu a
pfipojené informace o pripravku. Pokyny pro bezpecné zachdazeni, prvni pomoc a nakladani s
odpady: viz obal/etiketa a bezpecnostni list.
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Vyrobek neni uréen pro prodej Siroké verejnosti (maloobchodni prodej)!

UPOZORNENI:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji o nase nejlepsi znalosti, podloZzené
vysledky laboratornich testli a praktické zkusenosti. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je casto
pouzivan mimo ramec nasi kontroly, nemUlzeme rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako
takového.

Neru¢ime za chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouzitim jinych redidel neZ doporucenych,
pouzitim po dobé skladovatelnosti. Pro dalsi dokumenty jako Certifikdt, Prohlaseni o
vlastnostech/shodé, Bezpecnostni list apod. se obratte na vyrobce, popf. dodavatele tohoto
produktu.

Spole¢nost STACHEMA CZ s.r.o. je drzitelem certifikatu Rizeni kvality CSN EN 1SO 9001 a
certifikatu Rizeni systému Zivotniho prostfedi CSN EN 1SO 14001.

Datum revize: 26.3. 2021
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