
 

                                                        

TECHNICKÝ LIST 
Číslo systému:        TL-VS-390 Datum aktualizace:   7.2.2018 

Zpracovatel:            Manažer kvality Schválil:                    Ing. Andrea Kudrová 

Kód výrobku:           NV-Li 39-1100 

Komerční název:     Litosil WS 
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REACH registrační číslo:   01-2119456888-17-0012 

Číslo CAS:    12627-14-4           

Charakteristika výrobku:   čirá nebo slabě zakalená viskózní kapalina, alkalické reakce, neomezeně 
mísitelná s vodou 

 

Použití:   Primárně se Litosil WS používá jako vytvrzovač, zahušťovač a ochrana mechanicky 
namáhaných povrchů betonových ploch (letiště, silnice, parkoviště….) 

Samotná lithná vodní skla nebo ve spojení s různými přísadami jsou účinným spojovacím a tmelícím 
činidlem k docílení vodě odolných nátěrů dřeva, papíru, lepenky, tkanin, plastických hmot, kovů, betonu, 
cihel apod. 

Další použití je možné k výrobě svařovacích elektrod a ve stavebnictví, ke zpevňování pórovitých 
přírodních, umělých i historických omítek a savých přírodních i umělých kamenů. 

 

Výrobní proces:   REGLEMENT 

 

Kvalitativní parametry výrobku: 

Parametry Jednotky Garantované Měřené  Metodika č. 

Hustota (20°C) kg/m3 1 050 – 1 150  ANO Pp3_1.3 

Obsah aktivních látek (%) % 11 - 13 ANO Pp3_1.2 

 

Balení, přeprava a skladování: 

 200 l ocelové nebo PE sudy, 1000 l PE kontejnery 

 volně ložené v železničních cisternách nebo autocisternách 

 ocelové nebo PE obaly dodané zákazníkem od 50 l výše (výrobce neodpovídá za změny 

v kvalitě způsobené nevhodným nebo znečištěným obalem) 

 

Přepravní a skladovací podmínky:  Přepravovat a skladovat při teplotách nad 5oC. Skladovat 
v originálních, neporušených a dobře uzavřených obalech nebo velkokapacitních zásobnících.  

 

Doba použitelnosti:   1 rok při dodržení předepsaných podmínek přepravy a skladování 

 

Ochrana a bezpečnost práce:   BEZPEČNOSTNÍ LIST  

http://www.vodnisklo.cz/
file:///U:/Bezpečnostní%20listy/Vodní%20sklo%20a.s/CZ/BL%20VSS%20nad%202,6.pdf

