CONSULTEST s.r.o., zkusebni laborator, Vevefi 95, 602 00 Brno

R Stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou
S metodou list 1/1
T —~3 -
N A CSN EN 13036-1
Ll W © Vytisk €.:
L1211 Protokol o zkousce ¢.: 102/21/ZB 12 3"
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista R 100%
Cislo vzorku: AK 001/21
Zkouseno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — Zkusebni metody — povrchu vozovky odmérnou

metodou. Cast 1: Méfeni hloubky makrotextury

2. ZkuSebni zarizeni:

Stérka s pryzovou tfeci plochou o priiméru 65 mm, sklenéné kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,

zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartac.

3. Udaje o zkouseni:

Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po ocisténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkou$ek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky primér zmé&fenych praméra Stiedni hloubka
Méfici bod materialu kruhové plochy vypInéné materialem makrotextury povrchu Mé&Fené misto*
[cm¥] D [mm] MTD [mm]
1 25 125,0 2,04
2 25 120,0 2,21
R 100%
3 25 127,5 1,96
4 25 121,3 2,17

Prameérna stfedni hloubka makrotextury

Mérené misto povrchu
MTD [mm]
R 100% 2,09

*pozn.: Misto méfeni se v daném useku nachazelo vzdy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy

Objednatel zkousky:

Protokol uzavien dne:

Objednavka (zakazka):

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zzadny
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.

Zkousel: Martin Stouraé

RSE Projekt s.r.o.
Ruska 83/24

703 00 Ostrava - Vitkovice

10.3.2021 Vedouci ZL Brno:

002/2021/Z2B
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L 1211 Protokol o zkouSce ¢.: 103/21/ZB 123
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista R 80% N 20%
Cislo vzorku: AK 002/21
Zkouseno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 13036-1 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letigtnich ploch — ZkuSebni metody — povrchu vozovky odmérnou
metodou. Cast 1: Méfeni hloubky makrotextury

2. ZkuSebni zafizeni:

Stérka s pryzovou tfeci plochou o priméru 65 mm, sklenéné kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,
zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartac.

3. Udaje o zkouseni:

ZkuSebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po ocisténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky primér zmé&fenych primért Stredni hloubka
Méfici bod materialu kruhové plochy vyplnéné materialem makrotextury povrchu Méfené misto*
[cm?] D [mm] MTD [mm]
1 25 120,0 2,21
2 25 127,5 1,96
R80% N 20%
3 25 127,5 1,96
4 25 127,5 1,96
Priimérna stfedni hloubka makrotextury
Mérené misto povrchu
MTD [mm]
R80% N 20% 2,02

*pozn.: Misto méfeni se v daném tseku nachazelo vzdy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zg

Objednavka (zakazka): 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani iéd
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratofe.
Protokol nebo jeho €asti nesmi byt ménény.
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L 1211 Protokol o zkousce ¢.: 104/21/ZB 123

Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista R 60% N 40%
Cislo vzorku: AK 003/21
Zkous$eno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letidtnich ploch — Zkusebni metody — povrchu vozovky odmérnou
metodou. Cast 1: Méfeni hloubky makrotextury

2. Zku$ebni zafizeni:

Stérka s pryZzovou tieci plochou o priméru 65 mm, sklenéné kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,
zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartac.

3. Udaje o zkouseni:

Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po ogiténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkousSek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky pramér zméfenych pramértu Stiedni hloubka
Mérici bod materialu kruhové plochy vyplnéné materialem makrotextury povrchu Mérené misto*
[cm’] D [mm] MTD [mm]
1 25 126,3 2,00
2 25 128,8 1,92
R 60% N 40%
3 25 127,5 1,96
4 25 126,3 2,00
Priimérna stfedni hloubka makrotextury
Méfené misto povrchu
MTD [mm]
R 60% N 40% 1,97

*pozn.: Misto méfeni se v daném Useku nachazelo vidy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: . 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zrlsf

Objednavka (zakazka): 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym j| Y ’
Protokol muze byt reprodukovéan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratofe.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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Ty, Stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou
i:i@/é: metodou list 1/1
B3N CSN EN 13036-1
s L Vytisk €.
L1211 Protokol o zkousce ¢.: 105/21/ZB 1923

Stavba: Kontrolni zkou$ky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista R 40% N 60%
Cislo vzorku: AK 004/21
Zkouseno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — Zkuebni metody — povrchu vozovky odmérnou
metodou. Cast 1: Méfeni hloubky makrotextury

2. ZkuSebni zafizeni:

Stérka s pryZovou tfeci plochou o priméru 65 mm, sklenéné kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,
zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartac.

3. Udaje o zkouseni:
Zkusebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po ocisténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkousSek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky primér zméfenych praméru Stredni hloubka
Meéfici bod materialu kruhové plochy vypInéné materialem makrotextury povrchu Méfené misto*
[cm?] D [mm] MTD [mm]
1 25 128,8 1,92
2 25 126,3 2,00
R 40% N 60%
3 25 130,0 1,88
4 25 127,5 1,96
Prumérna stfedni hloubka makrotextury
Mérené misto povrchu
MTD [mm]
R 40% N 60% 1,94

*pozn.: Misto méfeni se v daném useku nachazelo vzdy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zrig

{ = { consulTesT \
Objednavka (zakézka): 002/2021/ZB = bl ]

Vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvéleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadny T
Protokol mlize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.



CONSULTEST s.r.0., zku$ebni laboratof, Vevefi 95, 602 00 Brno

R Stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou
ﬂ\ﬁ\?/i metodou list 1/1
zz//—\/ﬁ\g A CSN EN 13036-1
AN ° Vytisk €.
L 1211 Protokol o zkousce ¢.: 106/21/ZB 19 3"
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista R 20% N 80%
Cislo vzorku: AK 005/21
ZkousSeno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — Zkusebni metody — povrchu vozovky odmérnou
metodou. Cast 1: Mé&feni hloubky makrotextury

2. ZkusSebni zarizeni:

Stérka s pryzovou tfeci plochou o priiméru 65 mm, sklen&né kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,
zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartac.

3. Udaije o zkouseni:

Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po odisténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkousSek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky pramér zméfenych priméri Stiedni hloubka
Méfici bod materialu kruhové plochy vyplnéné materialem makrotextury povrchu Méfené misto*
[em’] D [mm] MTD [mm]
1 25 128,8 1,92
2 25 130,0 1,88
R 20% N 80%
3 25 130,0 1,88
4 25 131,3 1,85
Primérna stfedni hloubka makrotextury
Méfené misto povrchu
MTD [mm]
R 20% N 80% 1,88

*pozn.: Misto méfeni se v daném tseku nachazelo vzdy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zristgéa

Objednavka (zakazka): 002/2021/ZB

Vysledky zkousSek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym " \
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho €asti nesmi byt ménény.
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S, Stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou
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L 1211 Protokol o zkousce ¢&.: 107/21/ZB 19 3"
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykovych vlastnosti
Specifikace mista N 100%
Cislo vzorku: AK 006/21
Zkouseno dne: 26.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 13036-1 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — Zkusebni metody — povrchu vozovky odmérnou
metodou. Cast 1: M&feni hloubky makrotextury

2. ZkuSebni zafizeni:

Stérka s pryZovou tfeci plochou o priiméru 65 mm, sklenéné kulicky frakce dle kap. 4.1 CSN EN 13036-1, digitalni teplomér,
zasténa proti vétru, ocelova mérka, kartag.

3. Udaije o zkouseni:

Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena pracovnikem ZL.
Po ocisténi povrchu bylo provedeno stanoveni hloubky makrotextury povrchu vozovky odmérnou metodou.

4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni hloubky makrotextury povrchu

Objem Aritmeticky primér zméfrenych praméru Stredni hloubka
MéfFici bod materialu kruhové plochy vypinéné materialem makrotextury povrchu Mérené misto*
[em’] D [mm] MTD [mm]
1 25 122,5 2,12
2 25 126,3 2,00
N 100%
3 25 128,8 1,92
4 25 128,8 1,92
Primérna stfedni hloubka makrotextury
Mérené misto povrchu
MTD [mm]
N 100% 1,99
*pozn.: Misto méfeni se v daném Useku nachazelo vzdy po rozjezdu a ustaleni pracovni rychlosti brousici soupravy
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stourag

Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zj l‘l '
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Objednavka (zakazka): 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkii a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym\j
Protokol mize byt reprodukovan jeding cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratofe.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.



