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NG 8 ¥
N Zo CSN EN 13036-4
5. g Vytisk &.:
L1211 Protokol o zkousce ¢.:108/21/ZB f 5 3
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: R 100%
Cislo vzorku: AK 001/21
Zkouseno dne: 24.2.2021
1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letiStnich ploch — ZkuSebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych viastnosti povrchu — Zkougka kyvadlem
2. Zku$ebni zafizeni:
Kyvadlovy pristroj s prisluSenstvim, digitélni teplomér, stficka s vodou, mékky kartac.
3. Udaie o zkoueni:
ZkuSebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Méfeni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.
4. Vysledky zkouSek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury
Stav
érici : : - Teplota povrchu
Mgr cl Identifikace mista povrchu pri| Typ povrchu p P Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto g T[°C]
zkousSeni
Vzorek materialu dodany , kamenny
1 . y suchy povrch y 21 78 R 100%
objednatelem koberec
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno:

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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PN o =
o Zo CSN EN 13036-4
P Vytisk ¢&.:
L 1211 Protokol o zkousce &.:109/21/ZB ’1’ 5 5
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: R 80% N 20%
Cislo vzorku: AK 002/21
Zkou$eno dne: 24.2.2021
1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letiStnich ploch — ZkuSebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych vlastnosti povrchu — Zkouska kyvadlem
2. ZkuSebni zafizeni:
Kyvadlovy pristroj s pfislusenstvim, digitalni teplomér, stficka s vodou, mékky kartac.
3. Udaje o zkouseni:
Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Méfeni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.
4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury
Stav
érici " . .. Teplota povrchu
M?"m Identifikace mista povrchu pri| Typ povrchu P E" Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto . e T[°C]
zkouseni
Vzorek materialu dodany , kamenny
1 nat Y [suchy povrch y 21 77 R 80% N 20%
objednatelem koberec
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stourad
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zristova

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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RN 4o CSN EN 13036-4

ZOONS

s . & Vytisk &.:
L1211 Protokol o zkousce ¢.:110/21/ZB z 23
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: R 60% N 40%
Cislo vzorku: AK 003/21
Zkou$eno dne: 24.2.2021
1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych vlastnosti povrchu — Zkouska kyvadlem
2. Zku$ebni zafizeni:
Kyvadlovy pfistroj s prislusenstvim, digitélni teplomér, stficka s vodou, mékky kartac.
3. Udaje o zkouseni:
ZkuSebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Mé&feni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.
4. Vysledky zkousSek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury
Stav
erici : 5 - Teplota povrchu
M?"c' Identifikace mista povrchu pri| Typ povrchu p !) Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto . T[°C]
zkouseni
Vzorek materialu dodany . kamenny
1 . ; y suchy povrch y 21 78 R 60% N 40%
objednatelem koberec

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé

Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavren dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Miloslava Zrustova

Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.

Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
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N 7 CSN EN 13036-4
ROARS
. Vytisk ¢&.:
L1211 Protokol o zkousce &.:111/21/ZB ?II g 3
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: R 40% N 60%
Cislo vzorku: AK 004/21
Zkou$eno dne: 24.2.2021
1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych viastnosti povrchu — Zkougka kyvadlem
2. ZkuSebni zafizeni:
Kyvadlovy pfistroj s prisluSenstvim, digitélni teplomér, stiicka s vodou, mékky kartac.
3. Udaje o zkouseni:
Zku$ebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Méfeni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.
4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury
Stav
érici . ; - Teplota povrchu
M(?rlc Identifikace mista povrchu pii | Typ povrchu P P Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto g oz T[°C]
zkouseni
Vzorek materidlu dodany , kamenny
1 ! Y |suchy povrch y 21 76 R 40% N 60%
objednatelem koberec
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno:

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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N 7o CSN EN 13036-4
et W
.. Vytisk ¢&.:
L1211 Protokol o zkou$ce &.: 112/21/ZB il 5 o
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: R 20% N 80%
Cislo vzorku: AK 005/21
Zkou$eno dne: 24.2.2021
1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych vlastnosti povrchu — Zkouska kyvadlem
2. ZkuSebni zafizeni:
Kyvadlovy pfistroj s prislusenstvim, digitalni teplomér, stficka s vodou, mékky kartac.
3. Udaje o zkouseni:
Zkusebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Mé&feni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.
4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury
Stav
Mérici . . .. Teplota povrchu
i Identifikace mista povrchu pri | Typ povrchu P f Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto . . T[°C]
zkouseni
Vzorek materialu dodany ; kamenny
1 . Y |suchy povrch Y 21 78 R 20% N 80%
objednatelem koberec
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno:

Protokol muzZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.
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f/é?\\\\ do CSN EN 13036-4
L1211 Protokol o zkougce &.:113/21/ZB V‘f'zk ; .
Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti
Stavebni objekt: -
Specifikace vzorku: N 100%
Cislo vzorku: AK 006/21
Zkouseno dne: 24.2.2021

1. ZkuSebni metody a postupy:
CSN EN 13036-4 Povrchové viastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letistnich ploch — Zku$ebni metody —
Cast 4: Metoda pro méfeni protismykovych viastnosti povrchu — Zkouska kyvadlem

2. ZkuSebni zafizeni:
Kyvadlovy pfistroj s prisluSenstvim, digitalni teplomér, sticka s vodou, mékky kartac.

3. Udaie o zkouseni:

Zkusebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena objednatelem
Méfeni mikrotextury bylo provedeno bylo provedeno v souladu s uvedenou CSN EN 13036-4.

4. Vysledky zkousek:
Tab. 1: Vysledek stanoveni mikrotextury

Mérici S Teplota povrchu
i Identifikace mista povrchu pri | Typ povrchu P f Hodnota PVT ¢orr Pozn.
misto - T[°C]
zkouseni
Vzorek materialu dodany & ka Y
1 ° : teriall y suchy povrch menny 21 77 N 100%
objednatelem koberec
Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé
Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: * Miloslava

Protokol mZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratore.
Protokol nebo jeho €asti nesmi byt ménény.




