CONSULTEST s.r.0., zkusebni laborator, Veveri 95, 602 00 Brno
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Stavba: Kontrolni zkousky kameniva a protismykové vlastnosti

Zkouseno dne: 8.3.2021

1. Zku$ebni metody a postupy:

CSN 73 6242 (Ptiloha B) Stanoveni piilnavosti vrstev a pevnost v tahu povrchovych vrstev

2. Zku$ebni zafizeni:

Odtrhomér Dyna. Zku$ebni zafizeni byla fadné kalibrovana.

3. Zkusebni pomucky:

Lepidlo, zkusebni terce, silikonovy kartac.

4. Udaje o zkouseni:

Zkusebni mista pro provedeni zkousky byla zvolena zastupcem laboratore.

Na zku$ebni misto ogisténé silikonovym kartaéem byl nalepen kovovy ter¢ o priméru 50 mm.

Po vytvrzeni lepidla byl povrch pecéetici vrstvy kolem terée profiznut (v tioustce pecetici vrstvy) a bylo provedeno stanoveni pfilnavosti pecetici vrstvy k
podkladu uvedenym odtrhovym pfistrojem.

5. Vysledky zkouSek:
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Tab. 1: Vysledek stanoveni prilnavosti pecetici vrstvy k podkladu
Zkusebni Primér terée | Soudrznost Misto poruseni
misto [mm] [MPa] po provedeni zkousky
R 100% 50,0 4.0 A kohezni porucha podkladu
R80% N20% 50,0 4,0 A/B poruseni adheze mezi podkladni vrstvou a prvni vrstvou
R60% N 40% 50,0 52 A kohezni porucha podkladu
R40% N60% 50,0 44 A kohezni porucha podkiadu
R20% N80% 50,0 2,9 A/B poruseni adheze mezi podkladni vrstvou a prvni vrstvou
N100% 50,0 4.4 A/B poruseni adheze mezi podkladni vrstvou a prvni vrstvou

Objednatel zkousky: RSE Projekt s.r.o. Zkousel: Martin Stouraé

Ruska 83/24
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno:

Objednavka (zakazka): 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym j
Protokol mtize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zku$ebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.



