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L 1211 Protokol o zkouSce ¢.: 096/21/ZB 123
Stavba: Kontrolni zkouSka kameniva a protismykové vlastnosti
Specifikace vzorku: R100%
Oznaceni ZL: AK 007/21
Odebrano dne: 23.2.2021
Zkouseno dne: 1.-3.3.2021

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkouseni veobecnych vlastnosti kameniva - Cést 2: Metody zmengovani laboratornich vzorki

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v su$arné
Udaje o zkouSeni

Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmen§ovanim vzorki kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskéany
zkusebni navazky. ZkuSebni navazky byly vysuSeny do ustalené hmotnosti pfi teploté 110°C a zkouseny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti
CSN EN 933-1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

. propady na sitech (%) w
sito (mm) Zkousany vzorek CARA ZRNITOSTI
500 100 100 5
250 100 ©
125 100
90 100 80
63 100
45 100 - ™
31,5 100 = /
22.4 100 s 1
16 100 i 53
11,2 100 2
8 100 4
5,6 100 " /
4 100 /
2 53 20
1 o /
0,5 0 10
0,25 0 , . /
0,125 0 001 3 010 v0 0 vc‘:?ikustnkslt(mm) 1 10 1000
0,063 0,3
2. MnoZstvi jemnych astic v [%] hmot. 3. Prirozend vihkost kameniva v [%] hmot.
CSN EN 933-1 CSN EN 1097-5
Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor. Cast 5: Stanoveni vihkosti suSenim v suarné
f (%) = 0,3 w(%) = 0,4
Objednatel zkouSky: ~ RSE Projekt s.r.o. ZkouSel:  Yvona Bundalkova
Ruska 82/84
703 00 Ostrava - Vitkovice 4
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Milosigf

Zakéazka Cislo: 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe. Protokol nebo jeho asti nesmi byt ménény.
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L1211 Protokol o zkouSce &.: 097/21/ZB 123 -
Stavba: Kontrolni zkouska kameniva a protismykové vlastnosti
Specifikace vzorku: R 80% N 20%
Oznaceni ZL: AK 008/21
Odebrano dne: 23.2.2021
ZkouSeno dne: 1.-3.3.2021

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmensovani laboratornich vzorku
CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5 Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné

Udaje o zkoudeni

Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmenSovanim vzorki kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany
zkudebni navazky. Zkusebni navazky byly vysuseny do ustalené hmotnosti pii teploté 110°C a zkouseny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti

CSN EN 933-1

Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

it Fai) propady na sitech (%) éARA ZRNITOSTI
zkou$eny vzorek
500 100 100 50
250 100 ©
125 100
90 100 80
63 100 /
45 100 -
31,5 100 <
w 60
22,4 100 f 5
16 100 ’g 50
11,2 100 = /
8 100 4
5,6 100 " /
4 100 /
2 61 20
i 1 /
0,5 0 190
0,25 0 . N N
0,125 0 oot 03010 5 0 fikestoksit(mm) 0 1% 10
0,063 0,3
2. Mnozstvi jemnych ¢astic v [%] hmot. 3. Prirozena vihkost kameniva v [%] hmot.
CSN EN 933-1 CSN EN 1097-5
Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor. Cast 5: Stanoveni vlhkosti suSenim v susarné
f(%) = 0,3 w(%) = 06
Objednatel zkousky: ~ RSE Projekt s.r.o. ZkouSel:  Yvona Bundalkova
Ruska 82/84
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Milos/
Zakazka cislo: 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkus$ebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.
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L1211 u 123
Stavba: Kontrolni zkouska kameniva a protismykové vlastnosti
Specifikace vzorku: R 60% N 40%
Oznaceni ZL: AK 009/21
Odebrano dne: 23.2.2021
Zkouseno dne: 1.-3.3.2021

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkouseni veobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmen$ovani laboratornich vzorku
CSN EN 933-1 Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor
CSN EN 1097-5 Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti suSenim v suamné

Udaie o zkouseni -
Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmengovanim vzorki kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany
zku$ebni navazky. Zkusebni navazky byly vysuseny do ustalené hmotnosti pfi teploté 110°C a zkou$eny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti

CSN EN 933-1

ZkousSeni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

propady na sitech (%)

CARA ZRNITOSTI

[0

100

80

64

propad na sfté (%)

30

sito (mm) —
zkouSeny vzorek

500 100
250 100
125 100
90 100
63 100
45 100
31,5 100
22,4 100
16 100
11,2 100
8 100
5,6 100
4 100

2 64

1 1

0,5

0,25 0

0,125 0
0,063 0,2

32 org i
oro 0 0 v;likus( ok sit (mm)

2. MnozZstvi jemnych &astic v [%] hmot.

CSN EN 933-1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

3. Piirozena vlhkost kameniva v [%] hmot.

CSN EN 1097-5

Cast 5: Stanove

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

ni vihkosti susenim v susarné

f (%) =

0,2

w (%) = 0,5

Objednatel zkousky:

RSE Projekt s.r.o.

Ruska 82/84
703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021

Zakazka Cislo:

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol miiZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratore. Protokol nebo jeho Casti nesmi byt ménény.

002/2021/ZB

ZkouSel:  Yvona Bundalkova

Vedouci ZL Brno: Milosla
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Stavba:
Specifikace vzorku:

Kontrolni zkou$ka kameniva a protismykové vlastnosti
R 40% N 60%

Oznaceni ZL: AK 010/21
Odebrano dne: 23.2.2021
Zkouseno dne: 1.-3.3.2021

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkou$eni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmensovani laboratornich vzorkd
CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zritosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné

Udaje o zkouseni
Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmengovanim vzorkd kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany
zkus$ebni navazky. Zkusebni navazky byly vysuseny do ustalené hmotnosti pfi teploté 110°C a zkouSeny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti
CSN EN 933-1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

sito (mm) progseely ety 2 EARA ZRNITOSTI
zkou$eny vzorek
500 100 100 15
250 100 )
125 100 ”
90 100 80 1
63 100
45 100 z ™
31,5 100 R /
22,4 100 g /
16 100 |
11,2 100 B /
8 100 0
5,6 100 /
30
4 100 /
2 81 20
1 1 /
0,5 0 10
0,25 0 , | 1)
0,125 0 . SIEXR v0 o vflikostokslt(mm) 10 100 1000
0,063 0,1
2. MnozZstvi jemnych Eastic v [%] hmot. 3. Prirozena vlhkost kameniva v [%] hmot.
CSN EN 933-1 CSN EN 1097-5
ZkousSeni geometrickych vlastnosti kameniva ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor. Cast 5: Stanoveni vlhkosti susenim v susarmné
f(%) = 0,1 w(%) = 04

Objednatel zkousky: ~ RSE Projekt s.r.o. Zkousel:
Ruska 82/84

703 00 Ostrava - Vitkovice

Protokol uzavien dne: 10.3.2021

Zakazka Cislo: 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani Zadnym jinym organem.
Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.

Vedouci ZL Brno: Mil

Yvona Bundalkova
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L 1211 Protokol o zkousSce €.: 100/21/ZB 123
Stavba: Kontrolni zkouSka kameniva a protismykové vlastnosti
Specifikace vzorku: R 20% N 80%
Oznaceni ZL: AK 011/21
Odebrano dne: 23.2.2021
Zkous$eno dne: 1.-3.3.2021

Zku$ebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmenSovani laboratornich vzorkd
CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
CSN EN 1097-5 Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cést 5: Stanoveni vihkosti suSenim v susarné

Udaje o zkouseni
PrFiprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmen$ovanim vzorkd kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany
zkus$ebni navazky. Zkusebni navazky byly vysuSeny do ustalené hmotnosti pfi teploté 110°C a zkouseny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti

CSN EN 933-1

Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

propady na sitech (%)

sito (mm) zkouseny vzorek CARA ZRNITOSTI
500 100 1% | 1pd
250 100 - /
125 100
90 100 80 83
63 100
45 100 o P
31,5 100 : /
22.4 100 g /
16 100 ‘éi s
112 100 = /
8 100 “©
56 100 “ /
1 100 /
2 83 20
1 1 /
0,5 0 10
0,25 0 , .
0,125 0 001 X 6 Y() 0 v:}ikost ok sit (mm) L e
0,063 0,1

1000

2. Mnozstvi jemnych ¢astic v [%] hmot.

CSN EN 933-1

ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

3. Prirozena vihkost kameniva v [%] hmot.

CSN EN 1097-5

ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 5: Stanoveni vihkosti suSenim v susarné

f (%) =

0,1

w (%) = 0,6

Objednatel zkousky:

Protokol uzavien dne:

Zakazka Cislo:

RSE Projekt s.r.o.
Ruska 82/84

Zkousel:

703 00 Ostrava - Vitkovice

10.3.2021

002/2021/ZB

Yvona Bundalkova
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L1211 Protokol o zkousce &.: 101/21/ZB 1923
Stavba: Kontrolni zkouska kameniva a protismykové viastnosti
Specifikace vzorku: N 100%
Oznaceni ZL: AK 012/21
Odebrano dne: 23.2.2021
Zkou$eno dne: 1.-3.3.2021

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkougeni vSeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmenSovani laboratornich vzorkd

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti sugenim v susarné

Udaje o zkougeni

Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmen$ovanim vzork{ kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany
zkuSebni navazky. Zkusebni navazky byly vysuseny do ustalené hmotnosti pii teploté 110°C a zkouseny podle citovanych GSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti
CSN EN 933-1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

: propady na sitech (%) w7
sito (mm) zkouSeny vzorek CARA ZRNITOSTI
500 100 100 T
250 100 . /1
125 100 89
90 100 80
63 100 /
45 100 z
31,5 100 : /
22 4 100 g /
16 100 E. s
11,2 100 e /
8 100 o
5,6 100 " /
4 100 /
2 89 20
: 1 |
0,5 0 10
0,25 0 , .
0,125 0 o1 SIEXR V0 0 v;}iknst ok sit (mm) 10 10 g
0,063 0,1
2. MnozZstvi jemnych &astic v [%] hmot. 3. Prirozena vihkost kameniva v [%] hmot.
CSN EN 933-1 CSN EN 1097-5
ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor. Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v susarné
f(%) = 0,1 w(%) = 0,6
Objednatel zkousky: ~ RSE Projekt s.r.o. ZkouSel:  Yvona Bundalkova
Ruska 82/84
703 00 Ostrava - Vitkovice
Protokol uzavien dne: 10.3.2021 Vedouci ZL Brno: Milosl| )
Zakazka Cislo: 002/2021/ZB

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem. \
Protokol miZe byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratofe. Protokol nebo jeho &asti nesmi byt ménény.




