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ÚVOD 

Zadavatel:  Značky Morava a.s. 
  Brantice 430 
  793 93 Brantice 

 

Dodavatel: RSE Project s.r.o. 
  Ruská 83/24 
  703 00 Ostrava-Vítkovice 

 

Popis úseků 

Objednatelem byl vytvořen soubor zkušebních úseku označených čísly 1 – 6 v těsné blízkosti na 
silnici I/57 nedaleko města Fulnek. Délka každého z úseků je 50m a jejich rozmístění je 
zobrazeno na obrázku níže. Dle požadavku zadavatele bylo provedeno na vymezených místech 
jednotlivých zkušebních úseků měření barevnosti povrchu bezpečnostní protismykové úpravy, 
byla stanovena hloubka makrotextury a na celých úsecích proběhlo měření protismykových 
vlastností vozovky. Pozice měřených bodů v jednotlivých úsecích byla zaznamenána trvanlivým 
značením a měření protismykových vlastností proběhlo v jízdní stopě vozidel.    

 

Popis stavů 

Posouzení požadovaných vlastností bezpečnostní protismykových úprav na jednotlivých 
zkušebních úsecích (barevnost, makrotextura, protismykové vlastnosti vozovky) je vztaženo 
mezi časově odlišné stavy bezpečnostních smykových úprav. Celkem byly definovány tři stavy, 



které budou následně ověřovány stejnou sadou zkoušek vlastností protismykových úprav 
vozovky.   

Stav 1 – měření vlastností povrchu BPÚ po aplikaci na zkušební úseky  
Stav 2 – měření vlastností povrchu BPÚ po půl roce po aplikaci na zkušební úseky 
Stav 3 – měření vlastností povrchu BPÚ po zimním období 

 

Postupy 

Měření barevnosti bylo prováděno spektrofotometrem navázaným na standardy Českého 
metrologického institutu (ČMI). Použitý přístroj a postup je uveden na každém protokolu o 
měření barevnosti povrchu. 

Stanovení hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou je definováno v normě 
ČSN EN 13036-1, kde jsou definovány jak požadované zkušební zařízení, tak postup metody. 
Zkouška byla provedena akreditovanou zkušební laboratoří 

Měření protismykových vlastností povrchu vozovky vychází z postupů a metodikou normy ČSN 
73 6177, bylo provedeno zařízením Skiddometer akreditované zkušební laboratoře. 

 

 



RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0007-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: R100

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.1   

 

Červená 0,389 0,336 0,058

Barva
Hodnoty měření
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0008-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: R60N40

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.2   

 

Červená 0,406 0,342 0,066

Barva
Hodnoty měření
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0009-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: R80N20

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.3   

 

Červená 0,479 0,336 0,060

Barva
Hodnoty měření
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0010-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: R40N60

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.4   

 

Červená 0,404 0,336 0,063

Barva
Hodnoty měření
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0011-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: R20N80

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.5   

 

Červená 0,394 0,337 0,058

Barva
Hodnoty měření

x y b

7.6.2021

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

SO
U

Ř
A

D
N

IC
E 

y 

SOUŘADNICE x 

Kolorimetrický
trojúhelník

Oblast barvy

Měření



RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Typ vzorku :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 20 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Oblast barvy vymezena v ČSN 73 7010 čl. 4.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře  - konec protokolu -

7.6.2021

PROTOKOL č. 0012-BPU/2021

Jasno

3.6.2021 27,3

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

BPÚ na sil. I/57 (km 75,35 - 75,54), směr Opava - vzorek: N100

Mikrokoberec na vozovce - vzorek č.6   

 

Červená 0,401 0,338 0,063

Barva
Hodnoty měření
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