
RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 085-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C1 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 085-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C1 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 086-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C2 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 086-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C2 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 087-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C3 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 087-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C3 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 088-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C4 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 088-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C4 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 089-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C5 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 089-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C5 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ SOUČINITELE RETROREFLEXE dle SOP 06 (ČSN EN 12899-1, čl. 4.1.1.4;

ČSN EN 12899-3, čl. 7.3.2.3)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRS 6060 (v.č. 460316060) 

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Nejistota měření U = 11%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

 - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 090-TNRR/2022

-

4.4.2022 9,0

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C6 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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RSE Project, s.r.o.

Ruská 83/24 Datum:

703 00 Ostrava Strana: 1/ 1

Zkušební laboratoř Výtisk: 1

MĚŘENÍ TRICHROMATICKÝCH SOUŘADNIC A ČINITELE JASU dle SOP 09 (ČSN EN 1436+A1  příloha C ,a TP 70 kap7)

Objednatel :

Lokalizace, objekt :

Fáze měření :  

 

Počasí :

Datum zkoušky : Teplota, vlhkost : °C, 18 %

Měření provedeno přístrojem MiniScan EZ v.č. MSEZ0899

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

         Oblast barvy vymezena v ČSN EN 12899-1 čl. 4.1.1.3 

Nejistota měření U = 4%,  je součinem standartní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2 s pravděpodobností

pokrytí asi 95%. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky.

Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil: Dne:

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře - konec protokolu -

8.4.2022

PROTOKOL č. 090-TNC/2022

Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice

-

4.4.2022 9,0

Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice - vzorek: C6 - 1,5m

Stav 3.1 - Ruční očištění ostění s nátěrem   
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